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/ Passer du SXE au Siriux
le choix gagnant




Arrét de la gomme SXE / DXE

La commercialisation de la gamme SXE/DXE sera arrétée le 31 décembre 2011.
Passée cette date, Les moteurs et le module électronique seront toujours a disposition en pieces de
rechange jusqu’a fin 2012.

Les accessoires de la gamme SXE/DXE, communs a plusieurs pompes seront, eux aussi, maintenus au
tarif :

- Kit-press 16 (5630922741M) et Kit-press 6 (30922740D)
- Modules IF DXE-DIE (2025583) et LON SXE-DXE (2066328)
- Couvercles d’obturation (2044105 ; 4005581 ; 30925165P ; 4005581 ; 30925165P ; 30925166Y

Pourquoi passer du SXE au Siriux ?

Consommer jusqu’a 66% d’électricité en moins pour un Colt d’exploitation global optimisé
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Colts d’exploitation comparés : avantage indéniable pour le Siriux qui cumule les gains de productivité
dus a la variation électronique de vitesse et a la technologie ECM.

Plus compact et plus lIéger le Siriux simplifie les opérations de montage

- Les organes de céblage et de réglage sont situés en face avant, et donc trés facilement
accessibles.

- Orientation verticale ou horizontale : I'affichage LCD pourra suivre le module pour une lecture
simplifiée.




Pourquoi passer du SXE au Siriux ?

Passer de I’analogique au numérique : Communication par BUS optimisée

En passant au Siriux-(D), passer de la communication analogique classique du SXE-DXE a un mode
de communication numérique par BUS.

Le SIRIUX est compatible avec les BUS LON, MODBUS, CANOpen et BACNET.

Une prise en main simplifiée grace a son module a écran LCD

Une seule touche pour effectuer tous les réglages.

Un menu déroulant intuitif, I’ensemble des informations nécessaires disponibles sur écran (état
de fonctionnement, vitesse de rotation, point de consigne, présence interface...), appuyé par des
pictogrammes intuitifs et clairs.

Polyvalent : 120°C d’amplitude

Avec sa plage de température de -10°C a +110°C, le Siriux s’adapte a toutes les installations du génie
climatique et répond avec la méme efficacité aux applications de chauffage, de climatisation et de
réfrigération.

Faire dés maintenant le choix d’un produit certifié ErP

A partir du 1er janvier 2013, tous les circulateurs commercialisés devront avoir un indice EEI* <
0,27. Seule la variation électronique de vitesse couplée a une technologie a moteur synchrone
comme le Siriux peut répondre a cette norme.

*EEI : Energy Efficiency Index — Indice d’efficience énergétique des circulateurs qui remplacera I'actuel étiquetage
énergétique.

Le Siriux est garanti 5 ans

Avec une période de garantie la plus étendue du marché, Salmson démontre son
engagement aupres de ses clients.

La garantie 5 ans, c’est I'assurance d’un produit de haute qualité, fiable, et d’'un
budget de maintenance prévisionnel revu a la baisse.
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Tableau de remplacement

des SXE / DXE par Siriux—D)

Réf. SXE DN Entraxe Réf. SIRIUX DN Entraxe
Union 2028719 SXE32-40 32 180 2091526  Siriux32-60 32 180
.................. 0028720 SXE32-80 32 180 2091527  Siriux32-90 32 180
2028721 SXE40-25 40 220 2091529  Siriux40-30 40 220
: 2028722 SXE40-40 40 250 2091531  Siriux40-80 40 250
‘Bride 2021244 SXE40-80 40 250 2091531  Siriux40-80 40 250
: 2021245 SXE50-50 50 280 2091533  Siriux50-70 50 280
2021246 SXE50-90 50 280 2091534  Siriux50-80 50 280
2021247 SXE65-50 65 340 2091536  Siriux65-90 65 340
................ 2023465 SXE80-50 80 360 2088203  Siriux80-90 80 360
Réf. DXE DN Entraxe Réf¥. SIRIUX-D DN Entraxe
2069381 DXE32-40 32 220 2091537 Siriux-D32-60 32 220
2028723 DXE40-40 40 250 2091540 Siriux-D40-80 40 250
2024204 DXE40-80 40 250 2091540 Siriux-D40-80 40 250
P 2028724 DXE50-25 50 280 2091542 Siriux-D50-70 50 280
: Bride 004205 DXES0-50 50 280 2091542  Siriux-D50-70 50 280
2024206 DXE50-90 50 280 2091543 Siriux-D50-80 50 280
0024207 DXE65-50 65 340 2091544 Siriux-D65-90 65 340
2024208 DXE80-50 80 360 2088204 Siriux-D80-90 80 360




Contactez-nous pour plus dinformations

O N°indigo ' O 820 00 00 44

0.12€ TTC / MIN

www.salmson.com

Service consommateur : service.conso@salmson.fr

Espace Lumiere - Batiment 6
53, boulevard de |la Republique
/8403 Chatou Cedex



